	[bookmark: _GoBack]儋州市妇女儿童医院项目防雷装置检测费预算表

	序号
	建筑物及被检内容名称
	楼层数
	等电位连接数
	基础防雷测试
	中间楼层防雷测试
	天面防雷测试
	小计
	避雷器测试
	设备
	栋数
	合计（元）

	
	
	
	
	引下线桩数
	单价
	小计
	引下线测试价
	中间楼层数
	中间楼层引下线测试合计价
	每层等电位测试小计
	等电位抽取楼层数
	中间楼层等电位测试合计价
	中间楼层合计
	引下线测试价
	避雷网格测试
	
	数量
	避雷器单价
	小计
	数量
	设备单价
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	避雷网格单价
	数目
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	门诊医技楼（裙房1-4层）/B2
	4
	28
	19
	70
	1330
	1330
	3
	3990
	1960
	3
	5880
	9870
	1330
	70
	13
	910
	13440
	8
	150
	1200
	25
	70
	1750
	1
	16390

	2
	儿童住院楼（5-7层）/B1
	3
	25
	26
	70
	1820
	1820
	2
	3640
	1750
	2
	3500
	7140
	1820
	70
	17
	1190
	11970
	5
	150
	750
	25
	70
	1750
	1
	14470

	3
	妇产保健住院楼（5-9层）/B2
	5
	33
	24
	70
	1680
	1680
	4
	6720
	2310
	4
	9240
	15960
	1680
	70
	15
	1050
	20370
	7
	150
	1050
	33
	70
	2310
	1
	23730

	4
	行政科研后勤综合楼5层/B1
	5
	25
	11
	70
	770
	770
	4
	3080
	1750
	4
	7000
	10080
	770
	70
	7
	490
	12110
	8
	150
	1200
	28
	70
	1960
	1
	15270

	5
	地下室负一层
	1
	20
	80
	70
	5600
	5600
	0
	0
	1400
	1
	1400
	1400
	5600
	70
	0
	0
	12600
	8
	150
	1200
	15
	70
	1050
	1
	14850

	6
	地下室负二层
	1
	0
	43
	70
	3010
	3010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3010
	70
	0
	0
	6020
	0
	150
	0
	0
	70
	0
	1
	6020

	
	合计
	90730

	说明：防雷技术服务费用按照海南省物价局文件于2009年11月批准的《关于核定防雷技术服务收费标准和问题的批复》（琼价审批[2009]39号）文件所要求的项目进行收取，根据国家强制性标准《建筑物防雷设计规范》等国家有关防雷技术标准规定，检测服务内容主要包括基础防雷测试、中间楼层防雷测试、天面防雷测试，并对整个项目有关雷电防护措施（避雷带、引下线、建筑物天面的金属构件的等电位联结、内部电梯和配电设备等电气设备的防感应雷、防雷电波侵入措施，如门窗、配电系统、电梯、空调、屏蔽、等位连接及电视、电话线路的检查，并出具合格的《新建建筑物防雷装置检测报告》；

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



